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FCC-krav (USA) 

Denna utrustning har testats och befunnits 
uppfylla kraven for en digital enhet i klass B 
enligt artikel 15 i FCC-bestammelserna. 
Dessa krav har uppstallts for att ge skaligt 
skydd motskadliga storningar vid 
installation i bostadsomraden. Utrustningen 
genererar, anvander och kan avge 
radiofrekvensenergi. Om den inte 
installerats och anvands i enlighet med 
anvisningarna kan den fororsaka skadliga 
storningar i radiokommunikationen. Det 
finns dock ingen garanti for att storningar ej 
kan forekomma i en viss installation. Om 
denna utrustning fororsakar skadliga 
storningar pa radio- eller 
televisionsmottagning, vilket kan avgoras 
genom att utrustningen stangs av och slas 
pa, ska anvandaren forsoka ratta till detta 
problem genom att vidtaga en eller flera av 
nedanstaende atgarder: 

Rikta om eller flytta pa mottagarantennen. 

Oka avstandet mellan utrustningen och 
mottagaren. 

Anslut utrustningen till ett uttag pa en 
annan krets an den till vilken mottagaren 
anslutits. 

Fraga din aterforsaljare eller en kvalificerad 
radio-/TV-tekniker. 

Om det har gjorts andringar pa skrivaren 
utan HP:s medgivande kan anvandarens 
ratt att anvanda skrivaren havas. 

En skarmad granssnittskabel maste 
anvandas for att uppfylla klass B- 
begransningarna i del 15 av FCC-reglerna. 

Utrustningen uppfyller FCC- 
bestammelserna, del 68. Pa enhetens 
baksida finns en etikett med bland annat 
information om FCC-registreringsnummer 
och REN-nummer (Ringer Equivalent 
Number) for enheten. Vid forfragan ska 
dessa uppgifter lamnas till teleoperatoren. 
REN-numret anvands for att bestamma hur 
manga enheter som kan anslutas till 
telefonlinjen. Ett for stort antal REN- 
nummer kan leda till att enheterna inte 
ringer vid inkommande samtal. I de fiesta 
omraden, men inte alia, ska REN (antalet 
anslutna apparater) inte overstiga fern (5). 
For att forsakra dig om hur manga 
apparater du kan ansluta till din telefonlinje, 
enligt REN, kan du ringa din lokala 
teleoperator och ta reda pa vad som ar 
maximalt antal anslutna apparater per linje 
i ditt omrade. 

Utrustningen anvander foljande USOC- 
uttag: RJ11C. 

Telefonsladd och modulkontakt som 
uppfyller FCCs krav levereras tillsammans 
med den har utrustningen. Utrustningen ar 
avsedd att anslutas till telenatet eller ett 



lokalt telenat via ett kompatibelt moduljack 
som uppfyller kraven i del 68. Den har 
utrustningen kan inte anvandas med 
myntservice som erbjuds av en 
teleoperator. Taxorna foranslutning till 
partlinjer (delade linjer) bestams pa 
delstatsniva. Om denna enhet orsakar 
skada pa telenatet, kommer teleoperatoren 
att underratta dig i forvag om de behover 
stanga av tjansten tillfalligt. Men om 
teleoperatoren av praktiska skal inte kan 
underratta dig i forvag ska du dock 
meddelas sa snart som mojligt. Du 
underrattas dessutom om dina rattigheter 
att infora klagomal till FCC om du anser 
detta nodvandigt. Teleoperatoren kan 
genomfora andringar vad galler 
anlaggningar, utrustning, atgarder eller 
procedurer som kan paverka utrustningens 
funktion. Om det sker, kommer 
teleoperatoren att underratta dig i forvag sa 
att du kan utfora nodvandiga modifikationer 
for att kunna anvanda tjansten utan 
avbrott. Om du far problem med 
utrustningen anvander du de 
telefonnummer som finns pa den har 
anvandarhandbokens framsida for 
reparationer och (eller) garanti. Om 
enheten orsakar skada pa telenatet kan 
teleoperatoren anmoda dig att koppla ur 
utrustningen tills problemet ar lost. 
Foljande reparationer kan utforas av 
kunden sjalv: Byta originalutrustning som 
levererades med enheten. Detta inkluderar 
tonerkassetten, stod for in- och 
utmatningsfack, natsladden och 
telefonsladden. Kunden rekommenderas 
att installera en natoverspanningsavledare 
i vagguttaget som enheten ska anslutas till. 
Detta for att undvika skador pa 
utrustningen i handelse av blixtnedslag 
eller andra elektriska stotar. 
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Natverk 



I det har avsnittet finns information om hur du anvander skrivaren i ett natverk. 

• Stalla in och anvanda enheten i ett natverk. 

• Anvanda den inbaddade webbservern eller HP Verktygslada 

• Stalla in natverkslosenordet 

• Sa har anvander du enhetens kontrollpanel 

• Natverksprotokoll som stods 

• TCP/IP-konfiguration 

• Anvanda BOOTP 

• Anvanda DHCP 

• Konfiguration for LPD-utskrift 

• TCP/IP 

• Felsokning 

Det ar komplicerat att konfigurera TCP/IP-installningarna. Det bor endast goras av en 
erfaren natverksadministrator. For BOOTP kravs en server (PC, Unix, Linux osv.) for att 
konfigurera specifika TCP/IP-installningar. For DHCP kravs det ocksa en server, men 
TCP/IP-installningarna blir inte permanenta for enheten. Du kan ocksa konfigurera 
TCP/IP-installningarna manuellt fran kontrollpanelen eller den inbaddade webbservern. Om 
du vill ha mer hjalp kontaktardu natverksleverantoren. 



Stalla in och anvanda enheten i ett natverk. 



Hewlett-Packard rekommenderarattdu anvander HP:s installationsprogram pa cd-skivan 
som medfoljer skrivaren nar du installerar skrivardrivrutinerna for nedanstaende natverk. 

Konfigurera enheten for anslutning med natverksport 
(direktlage eller peer-to-peer-utskrift) 

I den har konfigurationen ar enheten direkt ansluten till natverket och alia datorer i natverket 
kan skriva ut direkt pa enheten. 



OBS! Det har ar det rekommenderade natverksalternativet for enheten. 



1 . Anslut enheten direkt till ett natverk genom att ansluta en natverkskabel till enhetens 
natverksport. 

2. Ga till kontrollpanelen pa enheten och skriv ut en konfigurationssida. 

3. Satt in enhetens cd-skiva i cd-enheten i datorn. Om du redan har stallt in enheten startar 
du installationsprogrammet genom att klicka pa Installers programvara. Om 
installationsprogrammet inte startas automatiskt gar du till filen hpsetup.exe pa cd:n och 
dubbelklickar pa filen. 

4. Klicka pa Installera HP Color LaserJet programvara. 

5. Klicka pa Nasta pa skarmen Valkommen. 

6. Klicka pa Ja pa skarmen Uppdateringar och sok efter uppdateringar pa webben. 

7. For Windows 2000/XP valjer du onskat installationsalternativ pa skarmen 
Installationsalternativ. Hewlett-Packard rekommenderar normal installation, om det 
hanteras av systemet. 

8. Las licensavtalet pa skarmen Licens, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan 
pa Nasta. 

9. For Windows 2000/XP valjer du ytterligare funktioner pa skarmen HP Extended 
Capabilities (HP - Utokade funktioner) och klickar sedan pa Nasta. 

10. Valj malmapp pa skarmen Mapp och klicka sedan pa Nasta. 

11. Starta installationen genom att klicka pa Nasta pa skarmen Starta installationen. 



OBS! Om du vill andra installningarna klickar du pa Bakat i stallet for Nasta. Da visas den 
foregaende skarmen dar du kan andra installningarna. 

12. Markera Via natverket pa skarmen Anslutningstyp och klicka pa Nasta. 

13. Identifiera enheten genom att soka eller att ange en maskinvaru- eller IP-adress, som 
finns pa den utskrivna konfigurationssidan, pa skarmen Identifiera skrivare. Vanligtvis 
har en IP-adress tilldelats. Du kan andra den genom att klicka pa Identifiera skrivaren 
med adressen pa skarmen Identifiera skrivare. Klicka pa Nasta. 

14. Slutfor installationen. 
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Konfigurera en direktansluten delad enhet (klient-server- 
utskrift) 

I den har konfigurationen ar enheten ansluten till en dator via en USB-kabel. Datorn ar 
ansluten till natverket och enheten delas med andra datorer i natverket. 

1. Satt in enhetens cd-skiva i cd-enheten i datorn. Om du redan har stallt in enheten startar 
du installationsprogrammet genom att klicka pa Installera programvara. Om 
installationsprogrammet inte startas automatiskt gar du till filen hpsetup.exe pa cd:n och 
dubbelklickar pa filen. 

2. Klicka pa Install HP Color LaserJet programvara. 

3. Klicka pa Nasta pa skarmen Valkommen. 

4. Klicka pa Ja pa skarmen Uppdateringar och sok efter uppdateringar pa webben. 

5. Valj installationsalternativ pa skarmen Installationsalternativ for Windows 2000. 
Hewlett-Packard rekommenderar att du gor en vanlig installation. 

6. Las licensavtalet pa skarmen Licens, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan 
pa Nasta. 

7. Ange om du vill anvanda utokade funktioner pa skarmen HP:s utokade funktioner for 
Windows 2000 och klicka sedan pa Nasta. 

8. Valj malmapp pa skarmen Mapp och klicka sedan pa Nasta. 

9. Starta installationen genom att klicka pa Nasta pa skarmen Starta installationen. 

Om du vill andra installningarna klickar du pa Bakat i stallet for Nasta. Da visas den 
foregaende skarmen dar du kan andra installningarna. 

10. Markera Direkt till datorn pa skarmen Anslutningstyp och klicka pa Nasta. 

11. Anslut USB-kabeln. 

12. Slutfor installationen. 

13. Klicka pa Start i aktivitetsfaltet i Windows, klicka pa Installningar och klicka sedan pa 
Skrivare. 

• I Windows XP klickar du pa Start, sedan pa Kontrollpanelen och dubbelklickar 
darefter pa Skrivare och fax. 

14. Hogerklicka pa enheten i dialogrutan och klicka pa Dela ut. 

15. Markera Dela skrivaren, skriv eventuellt skrivarens namn och klicka pa OK. 

Andra fran en direktansluten delad enhet till en 
natverksansluten enhet 

Andra fran en direktansluten delad enhet till en natverksansluten enhet med hjalp av stegen 
nedan. 

1 . Avinstallera skrivardrivrutinen for den direktanslutna enheten. 

2. Installera servern som natverkskonfiguration genom att folja stegen i Konfigurera 
enheten for anslutninq med natverksport (direktlaqe eller peer-to-peer-utskrift) . 

Stalla in och anvanda enheten i ett natverk. 3 



Anvanda den inbaddade webbservern eller HP Verktygslada 



Du kan anvanda den inbaddade webbservern (EWS) eller HP Verktygslada om du vill visa 
eller andra IP-konfigurationsinstallningarna. Om du vill komma at den inbaddade 
webbservern anger du enhetens IP-adress pa webblasarens adressrad. 

Du kan anvanda HP Verktygslada nar enheten ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar 
ansluten till ett natverk. For att kunna anvanda HP Verktygslada maste du utfora en komplett 
programvaruinstallation. 

Oppna HP Verktygslada pa ett av foljande satt: 

• Dubbelklicka pa HP Verktygslada Enhetsstatus och statusvarningar i systemfaltet i 
Windows. 

• Klicka pa Start, klicka pa Program (eller Alia program i Windows XP), sedan pa HP, 
darefter pa HP Color LaserJet 2820/2830/2840 och slutligen pa HP Verktygslada. 

Ga till HP Verktygslada och klicka pa Enhetsinstallningar. Klicka sedan pa fliken 
Natverksinstallningar. 

Pa fliken Natverk (EWS) eller fliken Natverksinstallningar (HP Verktygslada), kan du andra 
foljande konfigurationer: 

• Vardnamn 

• Manuell IP-adress 

• Manuell delnatmask 

• Manuell standard-gateway 



OBS! Om du andrar natverkskonfigurationen kanske du aven maste andra lasarens URL innan du 
kan kommunicera med skrivaren igen. Skrivaren kommer att vara otillganglig igen under ett 
par sekunder medan natverket stalls om. 
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Stalla in natverkslosenordet 



Stall in natverkslosenordet med hjalp av HP Verktygslada. 

1. Oppna HP Verktygslada och klicka pa Enhetsinstallningar. 

2. Klicka pa fliken Natverksinstallningar. 

OBS! Om det finns ett losenord sedan tidigare for enheten maste du ange det. Skriv losenordet 
och klicka pa Tillampa. 

3. Klicka pa Losenord. 

4. Skriv det nya losenordet i rutan Losenord och sedan igen i rutan Bekrafta losenord. 

5. Spara losenordet genom att klicka pa Tillampa. 
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Sa har anvander du enhetens kontrollpanel 



Med HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett kan du stalla in en IP-adress automatiskt 
genom att anvanda BOOTP eller DHCP. Mer information finns i Standardkonfiguration for IP- 
adress (AutolP) . 

Natverkskonfigurationssida 

Pa konfigurationssidan for natverket finns en lista over enhetens installningar och 
egenskaper. Om du vill skriva ut konfigurationssidan for natverket genomfor du foljande steg. 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelsmenyn. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller knappen > om du vill valja Natverksrapport och tryck sedan pa Enter. 

Konfigurationssida 

Pa konfigurationssidan visas de aktuella enhetsinstallningarna och egenskaperna. Du kan 
skriva ut en konfigurationssida fran enheten eller HP Verktygslada. Folj de har 
anvisningarna om du vill skriva ut konfigurationssidan fran enheten. 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelsmenyn. 

2. Anvand < eller > om du vill valja Rapporter. Tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller > om du vill valja Konfig. rapport. Tryck sedan pa Enter. 

En andra sida skrivs ocksa ut. Pa den sidan geravsnitten Faxinstallningar och 
Bildinstallningar information om enhetens faxinstallningar (endast HP Color LaserJet 
2830/2840 allt-i-ett-modeller) och minneskortsinstallningar (endast HP Color LaserJet 2840 
allt-i-ett). 

IP-konfiguration 

IP-adressen kan konfigureras manuellt eller automatiskt. 

Manuell konfiguration 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelsmenyn. 

2. Anvand < eller knappen > om du vill valja Natverkskonfig och tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller knappen > om du vill valja TCP/IP-konfig och tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller knappen > om du vill valja Manuellt och tryck sedan pa Enter. 
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5. Anvand det alfanumeriska tangentbordet nar du anger IP-adressen och tryck sedan pa 

Enter. 

6. Om IP-adressen som visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen ar korrekt, trycker du pa 
Enter och upprepar steg 5 for delnatsmaskens och standard-gatewayens installningar. 

Om IP-adressen inte stammer anvander du < eller knappen > och valjer Nej. Sedan 
trycker du pa Enter. Upprepa steg 5 med korrekt IP-adress och upprepa sedan steg 5 
igen for delnatsmaskens och standard-gatewayens installningar. 

Automatisk konfiguration 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelsmenyn. 

2. Anvand < eller knappen > om du vill valja Natverkskonfig och tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller knappen > om du vill valja TCP/IP-konfig och tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller knappen > om du vill valja Automatiskt och tryck sedan pa Enter. 
Det kan ta nagra minuter innan den automatiska IP-adressen kan anvandas. 

Om du vill aktivera eller inaktivera specifika IP-lagen (t.ex. BOOTP, DHCP eller AutolP), kan 
du andra installningarna med hjalp av den inbaddade webbservern eller endast 
HP Verktygslada. 

Installningar for lankhastighet och duplex 

Felaktiga andringar av installningarna for lankhastighet och duplex kan forhindra skrivarens 
kommunikation med andra natverksenheter. I de fiesta fall bor skrivaren sattas i automatiskt 
lage. Observera att andringarna aterstaller hela skrivaren till standardinstallningarna. 
Andringar ska endast genomforas nar skrivaren ar i vilolage. 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelsmenyn. 

2. Anvand < eller knappen > om du vill valja Natverkskonfig och tryck sedan pa Enter. 

3. Anvand < eller knappen > om du vill valja Lankhastighet och tryck sedan pa Enter. 

4. Anvand < eller knappen > for att valja en av foljande installningar. 

• 10T Full 

• "lOTHalv: 

• 100T Full 

• "lOOTHalv 

Installningen maste motsvara natverksenheten som du ansluter till (nav, brytare, gateway, 
router och dator) 

5. Tryck pa Enter. Hela skrivaren aterstalls till standardinstallningarna. 



Sa har anvander du enhetens kontrollpanel 



7 



Natverks protokoll som stods 



Med HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett hanteras natverksprotokollet for TCP/IP. 
Det ar det vanligaste och mest accepterade natverksprotokollet. Det anvands for manga 
natverkstjanster. Foljande tabell visar en lista over de natverkstjanster/protokoll som 
hanteras av HP Color LaserJet 2820/2830/2840 allt-i-ett. 

Foljande operativsystem stoder natverksutskrift: 

• Windows 98 SE 

• Windows Me 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Macintosh OS X v10.2 och senare 



Utskrift 


Namn pa tjanst 


Beskrivning 


port9100 (direktlage) 


Utskriftstjanst 


LPD (Line printer daemon) 


Utskriftstjanst 


Soka natverksenheter 


Namn pa tjanst 


Beskrivning 


SLP (Service Location Protocol) 


Device Discovery Protocol (Protokoll for att soka 
natverksenheter) anvands for att hitta och 
konfigurera natverksenheter. Anvands 
huvudsakligen av Microsoft-baserade program. 


mDNS (multicast Domain Name Service) - 
kallas vanligen Rendezvous 


Device Discovery Protocol (Protokoll for att soka 
natverksenheter) anvands for att hitta och 
konfigurera natverksenheter. Anvands 
huvudsakligen av Apple Macintosh-baserade 
program. 


Meddelanden och hantering 


Namn pa tjanst 


Beskrivning 


HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 


Gor sa att webblasare kan kommunicera med 
inbaddad webbserver. 


EWS (inbaddad webbserver) 


Gorsa att anvandare kan hantera enheten med 
en webblasare. 
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Meddelanden och hantering (fortsattning) 



Namn pa tjanst 


Beskrivning 


SNMP (Simple Network Management Protocol) 


Anvands av natverksprogram for hantering av 
enheter. SNMP v1- och standard MIB-ll-objekt 
(Management Information Base) hanteras. 


IP-adress, skapa 


Namn pa tjanst 


Beskrivning 


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 


For automatiskt tilldelning av IP-adresser. DHCP- 
server ger enheten IP-adress. Kraver normalt 
ingen atgard av anvandaren for att skrivaren ska 
fa en IP-adress fran en DHCP-server. 


BOOTP (Bootstrap Protocol) 


For automatiskt tilldelning av IP-adresser. 
BOOTP-server ger enheten IP-adress. Kraver att 
en administrator anger enhetens MAC-adress pa 
BOOTP-servern for att skrivaren ska fa en IP- 
adress fran den servern. 


Auto IP 


For automatisk IP-adresstilldelning. Om det 
varken finns en DHCP-server eller en BOOTP- 
server, kan du skapa en unik IP-adress med den 
har tjansten. 
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TCP/IP-konfiguration 



Skrivaren maste vara konfigurerad med giltiga TCP/IP-parametrar, sasom en IP-adress som 
ar giltig for natverket, for att fungera korrekt i ett TCP/IP-natverk. 



VIKTIGT Om du andrar de har installningarna kan det paverka enhetens funktioner. Exempelvis 

natverkssokning, natverksfax och HP Web JetAdmin kan sluta fungera om vissa installningar 
andras. 



Serverbaserad, AutolP- och manuell TCP/IP-konfiguration 

Nar skrivaren ar i fabriksstandardlage och paslagen, forsoker den hamta TCP/IP- 
konfigurationen med en serverbaserad metod, t.ex. BOOTP eller DHCP. Om den 
serve rbaserade metoden misslyckas konfigureras skrivaren med AutolP-protokollet. 
Skrivaren kan ocksa konfigureras manuellt. Manuellt baserade verktyg ar en webblasare, 
skrivarkontrollpanelen ochHP Verktygslada. Konfigurationsvarden for TCP/IP som tilldelats 
manuellt behalls nar skrivarservern slas av/pa. Skrivaren kan nar som heist konfigureras om 
till att anvanda endast serverbaserad (BOOTP och/eller DHCP), och/eller endast AutolP 
eller manuell konfiguration av TCP/IP-installningarna. 



Serverbaserad TCP/IP-konfiguration 

Nar skrivaren har fabriksinstallningarna forsoker den forst anvanda BOOTP. Om det 
misslyckas forsoker den med DHCP. Om det misslyckas forsoker den hamta en IP-adress 
via AutolP. Dessutom tilldelas ingen standard-IP-ad ress om natverkskabeln inte ar ansluten 
till skrivaren. 



Standardkonfiguration for IP-adress (AutolP) 

Ingen standard-IP-adress tilldelas via AutolP-protokollet om de serverbaserade metoderna 
misslyckas. Om ingen IP-adress tilldelas via DHCP eller BOOTP, anvander skrivaren 
adresser som ar lokala for lanken. Den har tekniken kallas ibland AutolP. IP-adressen som 
tilldelas ar i intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255 (kallas ofta 169.254/16) och borvara 
giltig. Den kan dock andras ytterligare for natverket med stodda TCP/IP- 
konfigurationsverktyg om det ar nodvandigt. Med den har metoden anvands inte delnat. 
Delnatmasken ar 255.255.0.0 och kan inte andras. Adresserna ar lokala i lanken och 
atkomst till eller fran Internet ar inte mojlig. Adressen till standard-gatewayen ar samma som 
den adressen som ar lokal for lanken. Om det finns dubbla adresser, tilldelas adressen om 
det ar nodvandigt om, med standardmetoderfortilldelning. Pa natverkskonfigurationssidan 
for skrivaren kan du se vilken IP-adress som ar konfigurerad for skrivaren. Eftersom det kan 
ta lite tid for de serverbaserade protokollen att uppna time out, kan AutolP-processen 
paskyndas genom att BOOTP och DHCP-tjansterna inaktiveras pa skrivaren. Det har kan 
goras via en webblasare. 
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Verktyg for TCP/IP-konfiguration 



Beroende pa skrivaren och operativsystemet kan skrivaren konfigureras med giltiga 
TCP/IP-parametrarfdr natverket pa foljande satt: 

• Anvanda program - Du kan anvanda programmet HP Verktygslada eller den inbaddade 
webbservern genom att ange IP-adressen i webblasaren. 

• BOOTP — Du kan hamta informationen fran en natverksbaserad server med BOOTP 
(Bootstrap Protocol) varje gang som skrivaren slas pa. BOOTP maste koras pa en 
BOOTP-server som skrivaren har atkomst till. 

• DHCP — Du kan anvanda DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Det har 
protokollet stods av HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT/2000/XP, 
NetWare och Mac. (Kontrollera i handbockerna till natverksoperativsystemet att 
serveroperativsystemet stoder DHCP.) 

Linux- och UNIX-system: Mer information finns pa sidan om BOOTPD, som du kommer at 
med kommandot man. En exempelfil for DHCP-konfiguration (dhcptab) kan finnas i 
katalogen /etc pa system med HP-UX. HP rekommenderar att du staller in all varaktighet for 
skrivarserverlease till "infinite" eftersom HP-UX for narvarande inte tillhandahaller DDNS 
(Dynamic Domain Name Services) for sina DHCP-implementationer. Genom detta 
forfaringssatt forblir skrivararens IP-adresser statiska tills DDNS tillhandahalls. 
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Anvanda BOOTP 



BOOTP (Bootstrap Protocol) ar ett behandigt satt att automatiskt konfigurera skrivaren for 
TCP/IP. Nar skrivaren slas pa, skickar den ett BOOTP-anropsmeddelande till natverket. En 
korrekt konfigurerad BOOTP-server i natverket svarar med ett meddelande som innehaller 
grundlaggande natverkskonfigurationsdata for skrivaren. Svaretfran BOOTP-servern kan 
aven identifiera en fil som innehaller utokad konfigurationsinformation for skrivarservern. 
TFTP-protokollet (en funktion som inte stods for den har skrivaren) maste hamta den har. 
Darfor ignoreras den TFTP-konfigurationsfil som ar placerad pa BOOTP-servern eller pa en 
separat TFTP-server. BOOTP-tjanster ar vanligen UNIX- eller Linux-system. 
Windows NT/2000/XP- och NetWare-servrar kan besvara BOOTP-anrop. 
Windows NT/2000/XP-servrar konfigureras genom Microsoft DHCP-tjanster. Mer information 
om installationer av NetWare BOOTP-servrarfinns i NetWare-dokumentationen. 



OBS! Om skrivaren och BOOTP/DHCP-servern finns pa olika delnat, kan IP-konfigurationen 
misslyckas om inte routningsenheten stoder "BOOTP Relay" (tillater att BOOTP-anrop 
overfors mellan delnat). 



Varfor ska du anvanda BOOTP? 

Det finns foljande fordelar med att anvanda BOOTP for att hamta konfigurationsdata: 

• Forbattrad kontroll over skrivarens konfiguration. Konfigurering genom andra metoder, 
sasom kontrollpanelen pa en skrivaren, ar begransade till val av parametrar. 

• Enkel konfigurationshantering. Parametrar for hela natverkskonfigurationen kan vara 
placerade pa ett stalle. 

• Enkel skrivarkonfiguration. Fullstandig natverkskonfiguration kan laddas ned automatiskt 
varje gang skrivararen slas pa. 



OBS! BOOTP liknar DHCP, men IP-parametrarna som tilldelas ar desamma nar strommen slas 

av/pa. I DHCP ar IP-konfigurationsparametrarna lanade och kan andras overtiden. Nar 
skrivaren har fabriksinstallningar och strommen ar paslagen, kan skrivaren gora forsok att 

automatiskt konfigurera sig sjalv med flera dynamiska metoder, varav en ar BOOTP. 



BOOTP pa UNIX 

I det har avsnittet finns information om hur du konfigurerar skrivarservern med BOOTP- 
tjanster (Bootstrap Protocol) pa UNIX-servrar. BOOTP anvands for att hamta 
natverkskonfigurationsdata fran en server till skrivaren over natverket. 

System som anvander NIS (Network Information Service) 

Om systemet anvander NIS, kan du behova bygga om NIS-kartan med BOOTP-tjansten 
innan du utfor konfigurationsstegen for BOOTP. Mer information finns i dokumentationen till 
systemet. 
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Konfigurera BOOTP-servern 



For att skrivaren ska kunna fa konfigurationsdata via natverket maste de ratta 
konfigurationsfilerna finnas pa BOOTP-servern. BOOTP anvands for att hamta 
konfigurationsdata som finns i /etc/bootptab-filen pa BOOTP-servern. Nar skrivaren slas pa 
sander den ut en BOOTP-begaran som innehaller dess MAC-adress (maskinvara). En 
BOOTP-serverdemon soker i filen /etc/bootptab efter en matchande MAC-adress, och om 
denna hittas sands motsvarande konfigurationsdata till skrivaren som ett BOOTP-svar. 
Konfigurationsuppgifterna i filen /etc/bootptab maste anges korrekt. BOOTP-svaret kan 
innehalla namnet pa en konfigurationsfil som innehaller forbattrade 
konfigurationsparametrar. Den har filen ignoreras ocksa av skrivaren. 

HP rekommenderar att BOOTP-servern placeras pa samma delnat som de skrivare som den 
anvands for. 

BOOTP-broadcast-paket kan inte skickas vidare av routrar om inte routrarna ar korrekt 
konfigurerade. 

Poster i filen Bootptab 

Nedan visas ett exempel pa en post i filen /etc/bootptab for en natverksskrivare. Observera 
att konfigurationsinformationen innehaller taggar som identifierar de olika 
skrivarparametrarna och deras installningar. 

I tabellen Taggar som hanteras i en BOOTP/DHCP-fil finns en lista over poster och taggar 
som stods. 

picasso : \ 

:hn:\ 

: ht=ether : \ 

: vm=rfcl048 : \ 

:ha=0001E6123456: \ 

:ip=192.168.40.39:\ 

: sm=255 .255 .255 . 0 : \ 

:gw=192 .168 . 40 . 1 : \ 

:lg=192.168.40.3:\ 

: T14 4="hpnp/picasso . cf g" : 



Taggar som hanteras i en BOOTP/DHCP-fil 



Alternativ 


Beskrivning 


Nodnamn 


Namnet pa kringutrustningsenheten. Det har 
namnet identifierar en post i en lista over 
parameterar for en viss kringsutrustningsenhet. 
Nodnamnet maste vara det forsta faltet i posten. 
(1 exemplet ovan ar nodnamnet "picasso".) 
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Taggar som hanteras i en BOOTP/DHCP-fil 


fortsattning) 


Alternativ 


Beskrivning 


ht 


Taggen for maskinvarutyp. Ange ether 
(Ethernet) for skrivaren. Den har taggen maste 
vara placerad fore ha. 


vm 


Taggen for BOOTP-rapportformat (obligatorisk). 
Ge den har parametern vardet rfc1048. 


ha 


Taggen for maskinvaruadress. 
Maskinvaruadressen (MAC-adressen) arden 
lokala adressen, eller stationsadressen, for 
skrivaren. Du kan hitta den pa 
skrivarkonfigurationssidan som 
MASKINVARUADRESS. 


ip 


Taggen for IP-adress (obligatorisk). Den har 
adressen arskrivarens IP-adress. 


sm 


Taggen for delnatmask. Delnatmasken anvands 
av skrivaren for att identifiera de delar av en IP- 
adress som anger numret pa natverket/delnatet. 


gw 


Taggen for gateway-IP-adress. Den har 
adressen identifierar IP-adressen till den 
standard-gateway (router) som skrivaren 
anvanderfor kommunikation med andra delnat. 


ds 


Tagg for IP-adress till DNS-server (Domain 
Name System). Endast en server kan anges. 


ig 


Tagg for syslog-serverns IP-adress. Anger den 
server som skrivaren skickar syslog- 
meddelanden till: 


hn 


Tagg for vardnamn. Den har taggen antar inget 
nagot varde, men gor att BOOTP-tjansten kan 
hamta vardnamnet till skrivaren. Vardnamnet 
skrivs ut pa sidan med natverkskonfiguration for 
skrivaren, eller returnerade ett SNMP sysName- 
anrop av ett natverksprogram. 


dn 


Tagg for domannamn. Anger domannamnet for 
skrivaren (till exempel support.hp.com). Den 
innehaller inte vardnamnet, da den inte ar det 
kvalificerade domannamnet (Fully Qualified 
Domain Name) sasom printer1.support.hp.com. 


tr 


DHCP T1 timeout, anger fornyelsetid i sekunder 
for DHCP-tilldelningen. 


tv 


DHCP T2 timeout, anger fornyelsetid i sekunder 
for DHCP-tilldelningen. 



OBS! Ett kolon (:) anger slutet av ett fait och ett bakatvant snedstreck anger att posten fortsatter 

pa nasta rad. Mellanslag tillats inte mellan tecknen pa en rad. Namn, som t.ex. vardnamn, 
maste borja med en bokstav och kan endast innehalla bokstaver, siffror, punkter (endast for 
domannamn) och bindestreck. Understrykningstecken ar inte tillatet. Mer information finns i 

dokumentationen eller onlinehjalpen till systemet. 
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Anvanda DHCP 



Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, RFC 2131/2132) ar en av de manga 
automatiska konfigurationsfunktioner som anvands av skrivaren. Om du har en DHCP- 
server i natverket hamtas IP-adresser automatiskt till skrivaren fran den servern. 



OBS! Det maste finnas DHCP-tjanster tillgangliga pa servern. Mer information om hur du 
installerar eller aktiverar DHCP-tjanster finns i dokumentationen eller onlinehjalpen. 



OBS! Om skrivaren och BOOTP/DHCP-servern finns pa olika delnat kan IP-konfigurationen 
misslyckas om inte routningsenheten tillater overforing av DHCP-anrop mellan delnat. 



UNIX-system 

Mer information om installing av DHCP pa UNIX-system finns pa man-sidan BOOTPD. En 
exempelfil for DHCP-konfiguration (dhcptab) kan finnas i katalogen /etc pa system med HP- 
UX. HP rekommenderar att du staller in all varaktighet for skrivarserverlease till "infinite" 
eftersom HP-UX for narvarande inte tillhandahaller DDNS (Dynamic Domain Name 
Services) for sina DHCP-implementationer. Genom detta forfaringssatt forblir 
skrivarserverns IP-adresser statiska tills DDNS tillhandahalls. 



Windows-system 

Skrivaren stoder IP-konfigurationerfran en Windows NT/2000/XP DHCP-server. I det har 
avsnittet finns information om hur du anger en uppsattning eller "ett scope" med IP-adresser 
som Windows-servern kan tilldela eller lana till alia enheter. Nar skrivaren ar konfigurerad for 
BOOTP eller DHCP och strommen ar paslagen, skickar skrivare automatiskt ett BOOTP- 
eller DHCP-anrop for IP-konfigurationen. Om den ar installt korrekt, kommer en Windows 
DHCP-server att svara med IP-konfigurationsinformationen for skrivaren. 



OBS! Den har informationen ar en oversikt. Mer specifik information och ytterligare stod finns i den 
information som levererades med programvaran till din DHCP-server. 



OBS! For att undvika problem med IP-adresser som andras, rekommenderar HP att alia skrivare 
ska tilldelas IP-adresser med oandliga tilldelningar eller reserverade IP-adresser. 



Windows NT 4.0 Server 

Gor foljande for att ange ett DHCP scope pa en Windows NT 4.0 Server. 

1. Pa Windows NT-servern oppnar du Programhanteraren och dubbelklickar pa ikonen 
Natverksadministrator. 

2. Dubbelklicka pa ikonen DHCP-hanteraren sa oppnas det har fonstret. 

3. Valj Server och Server Add (Lagg till server). 

4. Skriv IP-adressen till servern och klicka sedan pa OK for att aterga till fonstret DHCP- 
hanteraren. 

5. I listan over DHCP-servrar klickar du pa den server som du just har lagt till och valjer 
sedan Scope och Create (Skapa). 



svww 
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6. Valj Set up the IP Address Pool (Ange IP-adresspool). I IP-adresspoolen anger du 
intervallet for IP-adresserna genom att skriva den forsta IP-adressen i rutan Startadress 
och den sista IP-adressen i rutan Slutadress. Skriv ocksa delnatmasken for det delnat 
som IP-adresspoolen gallerfor. De inledande och avslutande IP-adresserna definierar 
granserna for den adresspool som tilldelats det har scopet. 



OBS! Du kan utesluta intervall med IP-adresser i ett scope. 

7. I avsnittet Lanetid, valjer du Obegransad och sedan OK. HP rekommenderar att alia 
skrivare far oandliga tilldelningar for att undvika problem med IP-adresser som andras. 
Du bor dock vara medveten om att om du valjer en obegransad lanetid/tilldelning for 
scopet sa far alia klienter i scopet oandliga lan/tilldelningar. Om du vill att klienter i 
natverket ska ha andliga Ian, kan du ange tilldelningarna till en viss tid. Du bor dock 
konfigurera alia skrivare som reserverade klienter for scopet. 

8. Hoppa over det har steget om du tilldelade obegransade lanetider i foregaende steg. 
Annars valjer du Scope och Lagg till reservationer for att stalla in skrivarna som 
reserverade klienter. For varje skrivare utfor du foljande steg i fonstret Lagg till 
reserverad klient for att ange en reservation for skrivaren: 

a. Skriv in den valda IP-adressen. 

b. Du far MAC-adressen eller maskinvaruadressen fran konfigurationssidan och skriver 
den har adressen i rutan Unik identifierare. 

c. Skriv klientens namn (du kan ange valfritt namn). 

d. Valj Lagg till for att lagga till den reserverade klienten. Om du vill ta bort en 
reservation, valjer du Scope och Active Leases (Aktiva lan)i fonstret DHCP- 
hanteraren. I fonstret Active Leases (Aktiva Ian) klickar du pa den reservation som 
du vill ta bort och valjer Ta bort. 

9. Valj Stang for att aterga till fonstret DHCP-hanteraren. 

10. Hoppa over det har steget om du inte har for avsikt att anvanda WINS (Windows 
Internet Naming Service). Annars gor du foljande nar du konfigurerar DHCP-servern: 

a. I fonstret DHCP-hanteraren valjer du DHCP Options (DHCP-alternativ) och nagot av 
foljande: 

• Scope — om du endast vill ha namntjanster for det valda scopet. 

• Global — om du vill ha namntjanster for alia scope. 

b. Lagg till servern i listan Active Options (Aktiva alternativ). I fonstret DHCP Options 
(DHCP-alternativ) valjer du WINS/NBNS Servers (044) i listan Unused Options 
(Oanvanda alternativ). Valj Lagg till och sedan OK. En meddelande kan visas om 
att du har stallt in nodtypen. Det har gor du i steg 10d. 

c. Ange nu IP-adressen for WINS-servern genom att gora foljande: 

• Valj Value (Varde) och Edit Array (Redigera matris). 

• I IP Address Array Editor (IP-adressredigeraren) valjer du Ta bort for att ta bort 
eventuella oonskade adresser som angivits tidigare. Skriv sedan IP-adressen till 
WINS-servern och valj Lagg till. 

• Nar adressen visas i listan over IP-adresser, valjer du OK. Fonstret DHCP 
Options (DHCP-alternativ) visas igen. Om den adress som du just lagt till visas i 
listan over IP-adresser (i nedre delen av fonstret) gar du till steg 10d. Annars 
repeterardu steg 10c. 
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d. I fonstret DHCP Options (DHCP-alternativ) valjer du WINS/NBT Node Type (046) i 
listan Unused Options (Oanvanda alternativ). Valj Lagg till for att lagga till 
nodtypen i listan Active Options (Aktiva alternativ). I rutan Byte (Byte) skriverdu 
0x4 for att ange en blandad nod och valjer OK. 

1 1 . Klicka pa Close for stanga Programhanteraren. 
Windows 2000 Server 

Gorfoljande for att ange en DHCP-tilldelning pa en Windows 2000-server: 

1 . Kor verktyget Windows 2000 DHCP-hanteraren. Klicka pa Start-menyn, valj 
Installningar och klicka pa Kontrollpanelen. Oppna mappen Administrationsverktyg 

och kor DHCP-verktyget. 

2. I DHCP-fonstret valjer du Windows 2000-servern i DHCP-tradet. Om servern inte finns i 
listan, valjer du DHCP och klickar pa Atgard-menyn for att lagga till servern. 

3. Nar du har valt server i DHCP-tradet, klickar du pa Atgard-menyn och valjer Nytt 
scope. Da kors guiden Nytt scope. 

4. I guiden Nytt scope klickar du pa Nasta. 

5. Ange ett namn och en beskrivning for det har scopet och klicka sedan pa Nasta. 

6. Ange intervallet for IP-adresser for det har scopet (forsta IP-adress och sista IP-adress). 
Ange ocksa delnatmasken. Klicka sedan pa Nasta. 

Om delnat anvands definierar natmasken vilken del av en IP-adress som anger delnatet och 
vilken del som anger klientenheten. 

7. Om du vill att ett intervall ska undantas av servern, sa anger du intervallet. Klicka sedan 
pa Nasta. 

8. Ange lanetiden for DHCP-klienter. Klicka sedan pa Nasta. HP rekommenderar att alia 
skrivare tilldelas reserverade IP-adresser. Du kan gora detta efter det att du anger 
scopet (se steg 11). 

9. Om du vill konfigurera DHCP-alternativ for det har scopet vid ett senare tillfalle, valjer du 
Nej och klickar sedan pa Nasta. Om du vill konfigurera DHCP-alternativ nu, valjer du Ja 
och klickar pa Nasta. 

a. Du kan aven ange IP-adressen till routern (ellerden standard-gateway) som ska 
anvandas av klienter. Klicka sedan pa Nasta. 

b. Du kan ocksa ange domannamn och DNS for klienter. Klicka pa Nasta. 

c. Du kan ocksa ange domannamn och DNS for klienter. Klicka pa Nasta. 

d. Valj Ja for att aktivera DHCP-alternativen nu och klicka pa Nasta. 

10. Du har nu angett DHCP-scopet pa den har servern. Klicka pa Slutforfor att stanga 
guiden. 

11. Konfigurera skrivaren med en reserverad IP-adress inom DHCP-scopet: 

a. I DHCP-tradet oppnar du mappen for scopet och valjer Reservationer. 

b. Klicka pa Atgard-menyn och valj Ny reservation. 
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c. Ange korrekt information i falten, inklusive den reserverade IP-adressen till skrivaren. 



OBS! MAC-adressen till skrivaren ar tillganglig pa natverkskonfigurationssidan for skrivaren. 

d. Under Typer som stods valjer du Endast DHCP och klickar sedan pa Lagg till. 



OBS! Om du valjer Bada eller endast BOOTP blir resultatet en konfiguration genom BOOTP pa 
grund av den sekvens som anvands i skrivaren for att initiera konfigurationsprotokollanrop. 

e. Ange en annan reserverad klient, eller klicka pa Stang. Den reserverade klienten 
som lades till visas i mappen Reservationerfor det har scopet. 

12. Stang DHCP-hanteringsverktyget. 



NetWare-system 

NetWare 5.x-servrar har DHCP-konfigurationstjansterfor natverksklienter, inklusive din HP- 
skrivare. Mer information om hurdu installerar DHCP-tjanster pa en NetWare-server finns i 
Novell-dokumentationen. 



Sa har avbryter du DHCP-konfigurationen 

VIKTIGT Andringar i en IP-adress pa skrivaren kan medfora att skrivarens eller systemets 

utskriftskonfigurationerfor klienter eller servrar maste uppdateras. Om du inte vill att 
skrivaren konfigureras med DHCP maste du konfigurera om skrivaren med en annan 
konfigurationsmetod. Du kan modifiera TCP/IP-parametrarna manuellt via en webblasare 
med skrivarens inbaddade webbserver, skrivarens kontrollpanel eller via HP Verktygslada. 
Om du andrar till BOOTP-konfiguration kommerde DHCP-konfigurerade parametrarna att 
slappas och TCP/IP-protokollet att initieras. Om du andrar till manuell konfiguration kommer 
den DHCP-konfigurerade IP-adressen att slappas och de anvandarspecifika IP- 
parametrarna att anvandas. Om du anger IP-adressen manuellt ska du darfor ocksa 

sjalv stalla in alia konfigurationsparametrarna, t.ex. natmask och standard-gateway. 
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Konfiguration for LPD-utskrift 



Inledning 

Skrivaren innehaller servern LPD (Line Printer Daemon) som hanterar LPD-utskrift. I detta 
kapitel beskrivs hur du konfigurerar skrivaren sa att den kan anvandas med olika system 
som stoder LPD-utskrift. Dessa anvisningar inkluderar: 

• LPD pa UNIX-system 

• Konfigurera BSD-baserade UNIX-system med LPD 

• Konfigurera skrivarkoer med hjalpprogrammet SAM (HP-UX-system) 

• LPD pa Windows NT/2000-system 

• LPD pa Mac OS-system 

OBS! For ovriga system som inte namns har hanvisar vi till dokumentationen for ditt 

operativsystem och onlinehjalpen. 

Nyare versioner av Novell NetWare (NetWare 5.x med NDPS 2.1 eller senare) har stod for 
LPD-utskrift. Installations- och felsokningsanvisningar hittar du i den dokumentation som 
medfoljer NetWare. Las aven den tekniska informationen (TID) pa Novells supportwebbplats. 



Om LPD 

Line printer daemon (LPD) avser det protokoll och de program som har att gora med LPD- 
spoolingtjanster som kan vara installerade pa olika TCP/ IP-system. 

Nagra av de vanligaste systemen som anvander LPD och hanteras av skrivaren inkluderar: 

• Berkeley-baserade (BSD) UNIX-system 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBMAIX 

• Linux 

• Windows NT/2000/XP 

• Mac OS 

De exempel pa UNIX-konfiguration som finns i detta avsnitt visar syntaxen for BSD- 
baserade UNIX-system. Syntaxen for ditt system kan variera. Den korrekta syntaxen hittar 
du i systemdokumentationen. 

OBS! LPD-funktionaliteten kan anvandas med alia vardimplementeringar av LPD som ar 

kompatibelt med RFC 1 179-dokument. Processen for konfiguration av skrivarbuffert kan 
dock variera nagot. Systemdokumentationen innehaller anvisningar for konfiguration av 

dessa system. 

LPD-programmen och protokollet innehaller foljande: 
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LPD-program och protokoll 



P m n 1*3 m n c\ m n 
n (JLjictiiiiictiiiii 


r 1 l ctl 1 1 1 1 Iclo sylLc 


Ipr 


Koar jobb som ska skrivas ut. 


Ipq 


Visar utskriftskoer. 


Iprm 


Tar bort jobb fran utskriftskoer. 


Ipc 


Styr utskriftskoer. 


Ipd 


Laser in och skriver ut filerna om den angivna skrivaren ar 
ansluten till systemet. 

Om den angivna skrivaren ar ansluten till ett annat system 
vidarebefordrar detta filerna till en LPD-process pa 
fjarrsystemet dar filerna ska skrivas ut. 



Krav for att konfigurera LPD 

Innan du kan anvanda LPD-utskrift maste skrivaren vara korrekt ansluten till natverket och 
ha en giltig IP-adress. Den har informationen finns pa skrivarens konfigurationssida for 
natverket. Du maste aven ha foljande: 

• ett ope rati vsy stem som stoder LPD-utskrift 

• atkomstprivilegiet superuser (rot) eller administrator for systemet 

• LAN-maskinvaruadressen (eller stationsadressen) for skrivarservern. Den har adressen 
finns pa skrivarens konfigurationssida for natverket och ser ut sa har: 

MASKINVARUADRESS: xxxxxxxxxxxx 

darx aren hexadecimal siffra (till exempel 0001E6123ABC) 

LPD-installningar, oversikt 

Foljande steg ar nodvandiga nar du vill konfigurera skrivaren for LPD-utskrift: 

1. Stall in IP-parametrar. 

2. Stall in skrivarkoer. 

3. Skriv ut en testfil. 

Foljande avsnitt innehaller detaljerade anvisningar for detta. 
Steg 1. Stall in IP-parametrar 

TCP/IP-konfigurationsparametrar (t.ex. IP-adress, natmask, standard-gateway) kan 
konfigureras pa flera satt i skrivaren. De har vardena kan konfigureras manuellt eller hamtas 
automatiskt med DHCP eller BOOTP varje gang skrivaren slas pa. Mer information finns i 
Konfigurera IP-parametrar . 
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Steg 2. Stall in skrivarkoer 



Du maste stalla in en skrivarko for varje skrivare eller skrivarsprak (PCL eller PS) som 
anvands pa systemet. Skrivaren hanterar endast en typ av ko (raw). Det har darfor ingen 
betydelse vilket konamn som anges eftersom alia behandlas lika i skrivaren. Data fran alia 
kallor behandlas lika i skrivaren och det vidtas inga atgarder for att lagga till vagnretur, 
taggarfor binara Postscript-data, speciella PJL-sekvenser, anvandardefinierade strangar 
osv. till dataflodet. Skrivaren hanterar aven automatisk avkanning av typen stream for binar 
PostScript, och det kravs darfor inte (eller tillats inte) en speciell kotyp for den tjansten. 

Steg 3. Skriv ut en testfil 

Skriv ut en testfil genom att anvanda LPD-kommandon eller med andra tillgangliga metoder 
for OS. Anvisningarfinns i dokumentationen for systemet. 

LPD pa UNIX-system 

Konfigurera skrivarkoer for BSD-baserade system 

Redigera filen /etc/printcap sa att den innehallerfoljande poster: 

printer_name | short_printer_name : \ 
:lp=:\ 

: rm=node_name : \ 

: rp=remote_printer_name_argument : \ (valfritt konamn kan anges av anvandaren) 

: If =/usr/spool/lpd/error_log_f ilename : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/printer_name : 

dar printer_name identifierar skrivaren for anvandaren nodejame identifierar skrivaren i 
natverket ochremote_printer_name_argument ar skrivarkons beteckning. 

Ytterligare upplysningar om printcap finns pa man-sidan printcap. 
Exempel: Skrivare for Printcap-poster 

1 j l_raw | rawl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser jetl : \ 
: rp=raw : \ 

: If =/usr/ spool /lpd/1 jl_raw. log: \ 
: sd= /us r/ spool /lpd/1 jl_raw: 

Anvandarna maste kanna till skrivarnamnen eftersom de maste ange dessa namn pa 
kommandoraden nar en fil ska skrivas ut. 

Skapa spoolerkatalogen genom att skapa foljande poster. Skriv foljande i rotkatalogen: 

mkdir /usr/spool/lpd 
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cd /usr/spool/lpd 

mkdir printer_name_l printer_name_2 
chown daemon printer_name_l printer_name_2 
chgrp daemon printer_name_l printer_name_2 
chmod g+w printer_name_l printer_name_2 

dar printer_name_l och printer_name_2 anger de skrivare som ska spoolas. Det gar 
att spoola flera skrivare. Foljande exempel visar det kommando som skapar 
spoolerkatalogerfor skrivare som ska skriva ut text. 

Exempel: Skapa en spoolerkatalog 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_raw ljl_raw 

chown daemon ljl_raw ljl_raw 

chgrp daemon ljl_raw ljl_raw 

chmod g+w ljl_raw ljl_raw 

Konfigurera skrivarkoer med SAM (HP-UX-system) 

Pa HP-UX-system kan du anvanda SAM-verktyget for att konfigurera fjarrskrivarkoer. 

Innan du kor programmet SAM ska du valja en IP-adress for skrivaren och stalla in en post 
for den i filen /etc/hosts pa systemet som kor HP-UX. 

1 . Starta hjalpprogrammet SAM som en superuser. 

2. Valj Peripheral Devices pa huvudmenyn. 

3. Valj Printers/Plotters pa menyn Peripheral Devices. 

4. Valj Printers/Plotters pa menyn Printers/Plotters. 

5. Valj Add a Remote Printer i listan Actions och valj sedan ett skrivarnamn. 
Exempel: my printer eller printerl 

6. Valj ett namn for fjarrsystem. 
Exempel: hpljl (skrivarens nodnamn) 

7. Valj ett namn pa en fjarrskrivare och skriv sedan konamnet. (Det kan vara vilket namn 
som heist, t.ex. raw.) 

8. Kontrollera om det finns en fjarrskrivare pa ett BSD-system. Du maste ange y. 

9. Klicka pa OK langst ner pa menyn. Om konfigurationen lyckades skriver programmet ut 
foljande meddelande: 

Skrivaren har lagts till och ar klar for utskrift. 

10. Klicka pa OK och valj Exit pa menyn List. 

11. Valj Exit Sam. 
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Som standard kors inte Ipsched. Du maste sla pa schemalaggningen nardu staller in 
skrivarkoer. 

Skriva ut en testfil 

Skriv ut en testfil for att kontrollera att skrivaren och skrivarserverns anslutningar ar korrekta. 

1 . Skriv foljande pa kommandoraden i UNIX: 

lpr -Pprinter_name file_name 

dar printer_name ar den aktuella skrivaren ochf ile_name ar den fil som ska skrivas 
ut. 

Exempel (for BSD-baserade system): 
PostScript-fil: lpr -Prawl psfile.ps 

Nar det galler HP-UX-system ska du anvanda lp -d for lpr -p. 

2. Skriv foljande pa kommandoraden i UNIX for att fa skrivarstatus: 
lpq -Pprinter_name 

dar printer_name arden aktuella skrivaren. 
Exempel (for BSD-baserade system): 
lpq -Prawl 

Nar det galler HP-UX-system ska du anvanda lpstat for lpq -p for att fa skrivarstatus. 
Det innebar att skrivaren nu ar konfigurerad for anvandning av LPD. 

LPD i Windows NT/2000-system 

I det har avsnittet beskrivs hur du konfigurerar WindowsNT/2000-natverk sa att tjansterna 
fran LPD (Line Printer Daemon) i skrivaren kan anvandas. 

Processen bestar av tva delar: 

• Installation av TCP/IP-program (om det inte redan har installerats). 

• Konfiguration av en natverksansluten LPD-skrivare. 

Installation av TCP/IP-program (Windows NT) 

Det innebar att du kan kontrollera om TCP/IP ar installerat pa Windows NT-systemet och vid 
behov installera programmet. 
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OBS! 



Det kan handa att du behover distributionsfilerna for Windows-systemet eller cd-skivorna for 
att kunna installera TCP/IP-komponenterna. 



1 . Kontrollera om du har protokollet for Microsoft TCP/I P-utskrift och stod for TCP/I P-utskrift: 

• Windows 2000 - Klicka pa Start, Installningar, Kontrollpanelen. Dubbelklicka 
sedan pa mappen Natverks- och fjarranslutningar. Dubbelklicka pa Anslutning 
till lokalt natverk for natverket och klicka sedan pa Egenskaper. 

Om posten Internet Protocol (TCP/IP) finns i listan och ar aktiverad i listan over 
komponenter som anvands av denna anslutning, ar den nodvandiga programvaran 
redan installerad. (Mer information finns i Konfiqurera en natverksskrivare for 
Windows 2000-system .) Om sa inte ar fallet ska du ga till steg 2. 

• NT 4.0 - Klicka pa Start, Installningar, Kontrollpanelen. Dubbelklicka sedan pa 
alternativet Natverk for att visa dialogrutan Natverk. 

Om TCP/IP finns med i listan pa fliken Protokoll och Microsoft TCP/I P-utskrift finns 
med i listan pa fliken Tjanster ar den programvara som behovs redan installerad. 
(Mer information finns i Konfiqurera en natverksskrivare for Windows 4.0-system .) 
Om sa inte ar fallet ska du ga till steg 2. 

2. Om programmet inte redan ar installerat: 

• Windows 2000 - Klicka pa Installera i fonstret Egenskaper for lokalt natverk. Valj 
Protokoll och klicka pa Lagg till for att lagga till Internet Protocol (TCP/IP) i 

fonstret Valj natverkskomponent. 

Folj anvisningarna pa skarmen. 

• NT 4.0 - Klicka pa knappen Lagg till for varje flik och installera TCP/IP-protokoll 
och tjansten Microsoft TCP/IP-utskrift. 

Folj anvisningarna pa skarmen. 

Skriv in den fullstandiga sokvagen till distributionsfilerna for Windows NT nar du 
ombeds att gora detta (det kan handa att du behover cd-skivan for Windows NT- 
arbetsstationen eller servern). 

3. Ange TCP/IP-konfigurationsvardena for datorn: 

• Windows 2000 - Valj Internet Protocol (TCP/IP) och klicka pa Egenskaper pa 

fliken Allmant i fonstret Egenskaper for lokalt natverk. 

• NT 4.0 - Det kan handa att du uppmanas att ange TCP/IP-konfigurationsvardena. 
Om sa inte ar fallet ska du valja fliken Protokoll i fonstret Natverk och valja TCP/IP- 
protokoll. Klicka sedan pa Egenskaper. 

Om du konfigurerar en Windows-server ska du skriva in IP-adressen, adressen for 
standard-gatewayen och delnatsmasken pa lampliga stallen. 

Om du konfigurerar en klient ska du kontakta natverksadministratoren for att ta reda pa 
om du ska aktivera automatisk TCP/IP-konfiguration eller om du ska skriva in en statisk 
IP-adress, standard-gateway-ad ress och en delnatsmask pa lampliga stallen. 

4. Klicka paOK. 

5. Avsluta Windows och starta om datorn om du uppmanas till detta, sa att andringarna 
trader ikraft. 
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Konfigurera en natverksskrivare for Windows 2000-system 

Stall in standardskrivaren genom att utfora foljande: 

1 . Kontrollera att Print Services for Unix ar installerat (kravs for att LPR-porten ska vara 
tillganglig): 

a. Klicka pa Start, Installningar och Kontrollpanelen. Dubbelklicka pa mappen 
Natverks- och fjarranslutningar. 

b. Klicka pa menyn Avancerat och valj Valfria natverkskomponenter. 

c. Valj och aktivera Andra fil- och skrivartjanster for natverk. 

d. Klicka pa Detaljer och kontrollera att funktionen Print Services for Unix ar 

aktiverad. Om sa inte arfallet ska du aktivera den. 

e. Klicka pa OK och sedan pa Nasta. 

2. Oppna mappen Skrivare (klicka pa Start, Installningar och Skrivare). 

3. Dubbelklicka pa Lagg till skrivare. Klicka pa Nasta i valkomstfonstret i guiden Lagg till 
skrivare. 

4. Valj Lokal skrivare och inaktivera den automatiska avkanningen av Plug and Play for 
skrivarinstallation. Klicka pa Nasta. 

5. Valj Skapa en ny port och valj LPR-port. Klicka pa Nasta. 

6. Gor sa har i fonstret Lagg till LPR-kompatibel skrivare: 

a. Ange skrivarens DNS-namn eller IP-adress. 

b. Ange (med gemener) onskat konamn for namnet pa skrivaren eller utskriftskon pa 
skrivaren. (Konamnet paverkar inte utdata.) 

c. Klicka sedan pa OK. 

7. Ange tillverkare och skrivarmodell. (Om sa kravs ska du klicka pa Diskett finns och folja 
anvisningarna for att installera skrivardrivrutinen.) Klicka pa Nasta. 

8. Ange att du vill behalla den befintliga drivrutinen om du tillfragas om detta. Klicka pa 
Nasta. 

9. Ange ett skrivarnamn och valj om du vill att denna skrivare ska vara standardskrivare. 
Klicka pa Nasta. 

10. Ange om du vill att skrivaren ska vara tillganglig for andra datorer. Om den ska delas 
ska du ange ett resursnamn som identifierar skrivaren forde andra anvandarna. Klicka 
pa Nasta. 

11. Om du vill kan du ange en uppstallningsplats och annan information om denna skrivare. 
Klicka pa Nasta. 

12. Ange om du vill skriva ut en provsida och klicka pa Nasta. 

13. Klicka pa Slutfor for att stanga guiden. 
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Konfigurera en natverksskrivare for Windows 4.0-system 

Stall in standardskrivaren i Windows NT 4.0-systemet med hjalp avfoljande anvisningar. 

1. Klicka pa Start, valj Installningar och klicka sedan pa Skrivare. Fonstret Skrivare 
oppnas. 

2. Dubbelklicka pa Lagg till skrivare. 

3. Valj Den har datorn och klicka pa Nasta. 

4. Klicka pa Lagg till port. 

5. Valj LPR-port och klicka pa Ny port. 

6. Skriv in IP-adressen eller DNS-namnet pa skrivaren i rutan Namn elleradress pa 
varddatorn som tillhandahaller LPD. 

OBS! NT-klienter kan skriva in IP-adressen eller namnet pa den NT-server som ar konfigurerad for 
LPD-utskrift. 

7. I rutan Namn pa skrivare eller utskriftsko pa den servern skriver du (med gemener) 
namnet pa onskad skrivarko. Klicka sedan pa OK. 

8. Kontrollera att porten ar markerad i listan over tillgangliga portar i Lagg till skrivare och 
klicka sedan pa Nasta. 

9. Folj de aterstaende anvisningarna som visas pa skarmen for att fullfolja konfigurationen. 
Kontrollera konfigurationen 

Skriv ut en fil fran nagot program i Windows NT. Om filen skrivs ut korrekt lyckades 
konfigurationen. 

Om filen inte skrivs ut korrekt ska du prova med att skriva ut direkt fran DOS genom att 
anvanda foljande skrivarkommando: 

lpr -S<ip-adress> -P<k6namn> filnamn 

dar ip-adress ar skrivarserverns IP-adress, konamn ar det valda namnet (t.ex. "raw"), och 
filnamn ar filen som du vill skriva ut. Om filen skrivs ut korrekt lyckades konfigurationen. 
Om filen inte skrivs ut eller om den inte skrivs ut korrekt laser du i Felsokning . 

Utskrift fran Windows-klienter 

Om LPD-skrivaren pa NT/2000-servern delas, kan Windows-klienter ansluta till skrivaren pa 
NT/2000-servern med hjalp av Windows-programmet Lagg till skrivare i mappen Skrivare. 

LPD pa Windows XP-system 

I det har avsnittet beskrivs hur du konfigurerar Windows XP-natverk sa att tjansterna fran 
LPD (Line Printer Daemon) i skrivaren kan anvandas. 

Processen bestar av tva delar: 

• Lagga till valfria natverkskomponenter i Windows 

• Konfiguration av en natverksansluten LPD-skrivare 
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Lagga till valfria natverkskomponenter i Windows 

1. Klicka pa Start. 

2. Klicka pa Kontrollpanelen. 

3. Klicka pa Natverks- och Internet-installningar. 

4. Klicka pa ikonsymbolen Natverksanslutningar. 

5. Valj Avancerat pa den ovre menyraden. Valj Valfria natverkskomponenter pa menyn. 

6. Valj Andra fil- och skrivartjanster for natverk och klicka pa Nasta. (Om du valjer 
Information innan du valjer Nasta visas "Print Services for UNIX (R)" som en 
komponent i Andra tjansterfor natverksfiler och utskrift.) De filer som lases in visas. 

7. Stang fonstret Natverksanslutningar. LPR-porten ar nu ett alternativ i Egenskaper for en 
skrivare under Portar, Lagg till port. 

Konfiguration av en natverksansluten LPD-skrivare 
Lagga till en ny LPD-skrivare 

1. Oppna mappen Skrivare (klicka pa Start och valj Skrivare och fax). 

2. Klicka pa Lagg till skrivare. Klicka pa Nasta i valkomstfonstret i guiden Lagg till skrivare. 

3. Valj Lokal skrivare och avmarkera den automatiska avkanningen av Plug and Play for 
skrivarinstallation. Klicka pa Nasta. 

4. Valj Skapa en ny port och valj LPR-port pa menyn. Klicka pa Nasta. 

5. Gorfoljande i fonstret Lagg till en LPR-kompatibel skrivare: 

a. Ange DNS-namnet (Domain Name System) eller IP-adressen for skrivaren. 

b. Skriv (med gemener) namnet pa skrivarkon. (Vilket namn du anvander har ingen 
betydelse.) 

c. Klicka pa OK. 

6. Ange tillverkare och skrivarmodell. (Om sa kravs ska du klicka pa Diskett finns och folja 
anvisningarna for att installera skrivardrivrutinen.) Klicka pa Nasta. 

7. Klicka Ja om du vill behalla den befintliga drivrutinen om du tillfragas om detta. Klicka pa 
Nasta. 

8. Ange ett skrivarnamn och valj om du vill att denna skrivare ska vara standardskrivare. 
Klicka pa Nasta. 

9. Ange om du vill dela den har skrivaren med andra datorer i natverket (om din dator t.ex. 
ar en skrivarserver). Om den ska delas ska du ange ett resursnamn som identifierar 
skrivaren forde andra anvandarna. Klicka pa Nasta. 

10. Om du vill kan du ange en uppstallningsplats och annan information om denna skrivare. 
Klicka pa Nasta. 

1 1 . Klicka pa Ja for att skriva ut en testsida och klicka sedan pa Nasta. 

12. Klicka pa Slutfor for att stanga guiden. 
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Skapa en LPR-port for en installerad skrivare 

1 . Klicka pa Start, Skrivare och fax. 

2. Hogerklicka pa symbolen Skrivare och valj Egenskaper. 

3. Valj fliken Portar och Lagg till port. 

4. Valj LPR-port i dialogrutan Skrivarportar och klicka pa Ny port. 

5. I faltet for Namn eller adress pa varddatorn som tillhandahaller Ipd anger du DNS- 
namnet eller IP-adressen for skrivaren. 

6. I dialogrutan for namn pa skrivare eller utskriftsko pa den servern skriver du (med 
gemener) namnet pa skrivarkon for skrivaren (t.ex. raw, anything osv.). 

7. Valj OK. 

8. Valj Stang och OK sa att dialogrutan Egenskaper stangs. 



LPD pa Mac OS-system 



Mac OS 9 och tidigare versioner 

Nedan forklaras hurdu konfigurerar LPD-skrivare med drivrutinen LaserWriter 8.5.1 eller 
senare versioner for att anvanda LPR vid utskrift. 

Du kan anvanda Desktop Printer Utility for att stalla in din Mac OS-baserade datorfor LPR- 
utskrift. Implementeringen av LPR-utskrift med drivrutinen LaserWriter 8 ar kompatibel med 
RFC 1179 och borfungera med alia RFC 1 179-kompatibla enheter. IP-utskrift i LaserWriter 
8.5.1 ar inte tillgangligt for Mac OS 8.0, men det ar tillgangligt for Mac OS 8.1. IP-utskrift ar 
aven tillgangligt nar utskriftsprogrammet LaserWriter 8.5.1 finns installerat pa datorer som 
kor Mac OS 7.5 genom Mac OS 7.6.1 . 

Du maste ocksa installera programmet for HP Mac skrivarstod innan du konfigurerar for LPD 
sa att korrekt PPD-fil finns tillganglig 

Konfigurera IP-utskrift 

1 . Starta Desktop Printer Utility (program for skrivbordsskrivare). 

2. Valj Skrivare (LPR) och klicka pa OK. Observera att termen LPR ar synonym med LPD. 

3. I avsnittet om PPD-filer (PostScript Printer Description) klickar du pa Andra och valjer 
sedan PPD till skrivaren. 

4. I avsnittet om LPR klickar du pa Andra for att visa fonstret Internet-skrivare. 

5. Ange skrivarens IP-adress eller domannamn i Printer Address. 

6. Skriv in konamnet om ett sadant anvands. Lat annars denna rad vara torn. 

7. Klicka pa Kontrollera for att verifiera att skrivaren patraffades. 

8. Klicka pa OK. 

9. Klicka pa Arkiv-menyn och valj Spara. 
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10. Ange ett namn och placering for skrivbordsskrivarens symbol och klicka pa OK. 
Standardnamnet ar skrivarens IP-adress och standardplaceringen ar pa skrivbordet. 

11. Klicka pa Avsluta. 

Mac OS 10.2x och senare versioner 

1. Oppna fonstret Skrivarlista fran Printer Center (Mac OS X 10.2.8 eller tidigare) eller 
Printer Setup Utility (Mac OS X 10.3 Panther eller senare). 

2. Klicka pa knappen Lagg till skrivare. 

3. Valj LPR Printers using IP i menyn. 

4. Ange skrivarens IP-adress eller DNS-namn. 

5. Lamna kryssrutan Anvand forvald ko pa servern markerad. 

6. Du kan valja skrivare fran menyn Skrivarmodell (egentligen valjer du den PPD-fil som 
tidigare installerats pa skrivaren). 

7. Valj skrivare i listan. 

8. Klicka pa Lagg till. 

9. Stang fonstret Skrivarlista. 
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TCP/IP 



Inledning 

Det har avsnittet innehaller information som ger dig en grundlaggande forstaelse av TCP/IP. 

Precis som manniskor anvander ett gemensamt sprak for att kommunicera med varandra ar 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) en protokollsvit som utformats for 
att definiera det satt datorer och andra enheter kommunicerar med varandra i ett natverk. 

TCP/IP haller snabbt pa att bli den mest anvanda protokolluppsattningen. Huvudorsaken ar 
att Internet baseras pa TCP/IP. Om du har ett natverk som du vill ansluta till Internet maste 
du anvanda TCP/IP for att kommunicera. 

IP (Internet Protokol) 

Nar information skickas i natverket bryts den ner i sma paket. Alia paket skickas oberoende 
av varandra. Alia paket ar kodade med IP-information, till exempel avsandarens och 
mottagarens IP-adress. IP-paket kan omdirigeras over routrar och gateways, enheter som 
ansluter ett natverk med andra natverk. 

IP-kommunikation ar anslutningsfri. Nar IP-paket skickas finns det ingen garanti for att de 
kommerfram till ratt sekvens. Den uppgiften kan utforas av protokoll och program pa hogre 
niva och darmed gora IP-kommunikationen effektiv. 

Alia noder och enheter som kommunicerar direkt med natverket maste ha en IP-adress. 
TCP (Transmission Control Protocol) 

TCP bryter ner data i paket och kombinerar om paketen pa mottagarsidan genom att 
tillhandahalla en anslutningsorienterad, palitlig och garanterad leveranstjanst till en annan 
nod i natverket. Nardatapaketen kommerfram till ratt stalle raknas en kontrollsumma for 
varje paket ut i TCP for att se att data inte ar korrupta. Om data har blivit korrupta under 
overforingen ignoreras paketet av TCP och det maste skickas om. 

UDP (User Datagram Protocol) 

UDP tillhandahaller tjanster liknande TCP. UDP bekraftar dock inte att data mottagits och 
stoder krav- och svarstransaktioner utan nagon extra palitlighet eller garanterad leverans. 
UDP anvands nar bekraftelse och palitlighet inte kravs, till exempel vid "discovery broadcast". 



IP-adress 

Alia vardar (arbetsstationer och nod) i ett IP-natverk maste ha en unik IP-adress for varje 
natverksgranssnitt. Den har adressen ar en programvaruadress som anvands for att 
identifiera bade natverket och sarskilda vardar som finns i natverket. Alia IP-adresser kan 
delas upp i tva separata delar: natverksdelen och varddelen. En vard kan fraga en server 
om en dynamisk IP-adress varje gang enheten startas (t.ex. med DHCP och BOOTP). 
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Nardu tilldelar IP-adresser bordu alltid radfraga IP-adressadministratoren. Om du anger en 
felaktig adress kan utrustning i natverket inaktiveras och kommunikationen storas. 

IP address: natverksdel 

Natverksadresser hanteras av en organisation i Norfolk, Virginia som heter InterNIC. 
InterNIC har kontrakterats av National Science Foundation for att hantera Internet-adresser 
och -domaner. Natverksadresser distribueras till organisationer som i sin tur ar ansvariga for 
att se till att alia anslutna enheter eller vardar ar korrekt numrerade. Mer information om IP- 
adressers natverksdel finns i IP-adress, strukturoch klass och Delnat langre fram i det har 
avsnittet. 

IP address: varddel 

Vardadresser identifierar sarskilda natverksgranssnitt i ett IP-natverk numeriskt. Oftast har 
en vard bara ett natverksgranssnitt och darmed ocksa bara en IP-adress. Eftersom tva 
enheter inte kan dela samma nummer samtidigt underhaller administratorerna vanligtvis 
adresstabeller for att kontrollera att adresstilldelningen i vardnatverket ar korrekt. 

IP-adress, struktur och klass 

IP-adresser bestar av 32 bitar med information och ar uppdelade i fyra avsnitt som innehaller 
1 byte var eller 4 byte totalt. 

XXX . XXX . XXX . XXX 

For att omdirigeringen ska bli effektiv delas natverken upp i tre klasser sa att omdirigeringen 
kan borja bara genom att den forsta informationen identifieras i IP-adressen. De tre IP- 
adresser som InterNIC tilldelar ar klass A, B och C. Natverksklassen bestammer vad de fyra 
IP-adressavsnitten identifierar, vilket visas nedan: 



Klassformat for IP-adress 



Klass 


Forsta adress, 
byte xxx. 


Andra adress, 
byte xxx. 


Tredje adress, 
byte xxx. 


Fjarde adress, 
byte xxx. 


A 


Natverk. 


Vard. 


Vard. 


Vard. 


B 


Natverk. 


Natverk. 


Vard. 


Vard. 


C 


Natverk. 


Natverk. 


Natverk. 


Vard. 



Som visas i Natverksklasseqenskaper skiljer sig alia natverksklasser at genom den forsta bit- 
identifieraren, adressintervallet, antal tillgangliga av varje typ och maximalt antal vardar som 
alia klasser ti Mater. 



Natverksklassegenskaper 



Klass 


Natverksklasseg 
enskaper 


Adressintervall 


Maximalt antal 
natverk i klassen 


Maximalt antal 
vardar i natverket 


A 


0 


0.0.0.0 till 
127.255.255.255. 


126. 


Over 16 miljoner. 
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Natverksklassegenskaper (fortsattning) 



Klass 


Natverksklasseg 
enskaDer 


Adressintervall 


Maximalt antal 
natverk i klassGn 


Maximalt antal 
vardar i natvGrkGt 


B 


10. 


128.0.0.0 till 
191.255.255.255. 


16,382. 


65,534. 


C 


110. 


192.0.0.0 till 
223.255.255.255. 


Over 2 miljoner. 


254. 



Konfigurera IP-parametrar 

TCP/IP-konfigurationsparametrar (t.ex. IP-adress, natmask, standard-gateway) kan 
konfigureras pa flera satt i skrivaren. Vardena kan konfigureras manuellt (till exempel via 
Telnet, den inbaddade webbservern, arp- och ping-kommandon och HP-programvara). De 
kan ocksa hamtas automatiskt med DHCP eller BOOTP varje gang skrivaren slas pa. 

Nar en ny skrivare som inte kan hamta en giltig IP-adress fran natverket slas pa, tilldelas 
den automatiskt en standard-IP-adress. Standard-IP-adressen beror pa vilken typ av natverk 
skrivaren ar ansluten till. Pa ett litet privat natverk anvands en teknik som kallas 
lanklokaladressering nar en unik IP-adress inom intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255 
tilldelas. Adressen ska vara giltig. Pa ett stort foretagsnatverk tilldelas den temporara 
adressen 192.0.0.192 tills den konfigureras for natverket. IP-adressen som konfigurerats pa 
skrivaren kan fas vid kontroll av konfigurationssidan for skrivaren. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Med DHCP kan en grupp enheter anvanda en uppsattning IP-adresser som underhalls av 
en DHCP-server. Enheten eller varden skickar en forfragan till servern och om IP-adressen 
ar tillganglig ger servern den till enheten. 

BOOTP 

BOOTP ar ett bootstrap-protokoll som anvands for att hamta konfigurationsparametrar och 
vardinformation fran en natverksserver. BOOTP anvander UDP for transport. For att enheter 
ska kunna starta och hamta konfigurationsinformation till RAM maste de kommunicera 
genom bootstrap-protokollet BOOTP som klient med servern. 

For att enheten ska kunna konfigureras sander klienten ett paket med startbegaran som 
atminstone innehaller enhetens maskinvaruadress (skrivarens maskinvaruadress). Servern 
svarar med ett startsvars paket som innehaller den information enheten behover for att 
konfigurera. 



Delnat 

Nar en IP-natverksadress for en sarskild natverksklass tilldelas en organisation vidtas inga 
atgarder for mer an ett natverk. Lokala natverksadministratorer anvander natmasker for att 
dela upp natverket i flera olika delnatverk. Det kan ge battre prestanda och det begransade 
natverksadressutrymmet kan utnyttjas battre om natverket delas upp i natmasker. 
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Delnatmask 

Delnatsmasken ar en mekanism som anvands for att dela upp ett enda IP-natverk i flera 
olika delnatverk. En del av en IP-adress som normalt anvands for att identifiera en nod 
anvands istallet for att identifiera ett delnatverk for en given natverksklass. Alia IP-adresser 
har en natmask for att ange den del som anvands for delnatverken och den del som 
anvands for att identifiera noden. Se t.ex. Exempel: Delnatsmask 255.255.0.0 anvand i ett 
Klass A-natverk . 



Exempel: Delnatsmask 255.255.0.0 anvand i ett Klass A-natverk 



Klass A-natverksadress 


Natverk 1 5 


XXX 


XXX 


XXX 


Delnatsmask 


255 


255 


0 


0 


IP-adressfalt med 
delnatsmask 


Natverk 


Delnat 


Vard 


Vard 


Exempel pa en nods IP- 
adress i delnat 1 


15 


1 


25 


7 


Exempel pa en nods IP- 
adress i delnat 254 


15 


254 


64 


2 



Enligt Exempel: Delnatsmask 255.255.0.0 anvand i ett Klass A-natverk har Klass A IP- 
natverksadressen "15" tilldelats foretag ABC. For att tillata ytterligare natverk pa foretaget 
ABC:s webbplats anvands natmasken for 255.255.0.0. Den har natmasken anger att IP- 
adressens andra byte anvands for att identifiera upp till 254 natmasker. Med den har 
beteckningen identifieras varje enhet i sin egen natmask, men foretaget ABC kan inforliva 
upp till 254 delnatverk utan att inkrakta pa det tilldelade adressutrymmet. 



Gateways 

Gateways (routrar) anvands for att ansluta natverk till varandra. Gateways ar enheter som 
fungerar som oversattare mellan system som inte anvander samma 

kommunikationsprotokoll, dataformatering, strukturer, sprak och arkitektur. Gateways packar 
om datapaketen och andrar syntaxen sa att den passar destinationssystemet. Nar natverk 
delas upp i delnat, behovs gateways for att ansluta ett delnat till ett annat. 

Standard-gateway 

Standard-gateway ar den gateway eller router som (om inte annat anges) anvands for att 
flytta paket mellan natverk. Den anges av en IP-adress. 

Om det finns flera gateways eller routrar ar standard-gatewayen vanligtvis adressen till den 
forsta eller narmsta gatewayen eller routern. Om det inte finns nagra gateways eller routrar 
ar standard-gatewayen vanligtvis IP-adressen till natverksnoden (till exempel skrivaren). 
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Felsokning 



Kontrollera att skrivaren ar paslagen och inkopplad 

Kontrollera foljande for att ta reda pa om skrivaren ar klar for utskrift. 

1 . Ar skrivaren ansluten till elnatet och paslagen? 

Kontrollera att skrivaren ar ansluten till elnatet och paslagen. Om problemet kvarstar kan 
det vara fel pa natsladden, stromkallan eller skrivaren. 

2. Lyser skrivarens READY-lampa? 

Om lampan blinkar kan du behova vanta tills den aktuella utskriften ar klar. 

3. Ar teckenfonstret pa skrivarens kontrollpanel tomt? 

• Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

• Kontrollera att skrivaren ar korrekt installerad. 

4. Visas ett annat meddelande an Redo i teckenfonstret pa skrivarens kontrollpanel? 

• Skrivardokumentationen innehaller en lista over alia meddelanden pa 
kontrollpanelen samt anvisningar for hur du atgardar problemen. 



Losa kommunikationsproblem med natverket 

Kontrollera foljande for att se om skrivaren kan kommunicera med natverket. Dessa 
anvisningar forutsatter att du redan skrivit ut konfigurationssidan for natverket (mer 
information finns i Natverkskonfigurationssida ). 

1 . Forekommer det nagra fysiska anslutningsproblem mellan arbetsstationen eller 
filservern och skrivaren? 

Kontrollera att natverkskablarna, anslutningarna och router-konfigurationerna ar 
korrekta. Kontrollera att natverkskablarnas langder uppfyller kraven for natverket. 

2. Ar natverkskablarna korrekt anslutna? 

Kontrollera att skrivaren ar ansluten till natverket med passande port och kabel. 
Kontrollera alia kabelanslutningarforatt se attde sitter fast ordentligt och pa rattstalle. 
Om problemet fortsatter ska du prova med en annan kabel eller andra portar pa navet 
eller sandaren. Den gulaktiga aktivitetslampan och den grona lankstatuslampan bredvid 
porten pa skrivarens baksida ska lysa. 

3. Ar lankhastigheten och duplexinstallningarna korrekt installda? 

Hewlett-Packard rekommenderar att den har installningen lamnas i automatiskt lage 
(standardlaget). Se Installningar for lankhastighet och duplex . 
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4. Kan du anvanda "ping"-kommandot pa skrivaren? 

Anvand kommandoprompten for att skicka ping till skrivaren fran datorn. Ett exempel: 

ping 192.168.45.39 

Kontrollera att "ping" visas RTT (round-trip times). 

Om du kan lyckas med "ping"-kommandot kontrollerar du att konfigurationen for 
skrivarens IP-adress ar korrekt pa datorn. Om den ar korrekt tar du bort den och lagger 
sedan till skrivaren igen. 

Om "ping"-kommandot misslyckades kontrollerar du att naven ar pa och att 
natverksinstallningarna, skrivaren och datorn alia konfigurerats for samma natverk. 

5. Har nagra tillampningsprogram installerats i natverket? 

Kontrollera i sa fall att dessa ar kompatibla och ratt installerade med de tillampliga 
skrivardrivrutinerna. 

6. Kan andra anvandare skriva ut? 

Problemet kan vara forknippat med en viss arbetsstation. Kontrollera arbetsstationens 
natverksdrivrutiner, skrivardrivrutiner och omdirigering (capture i Novell NetWare). 

7. Om andra anvandare kan skriva ut anvander dessa da samma natoperativsystem? 
Kontrollera att natoperativsysteminstallningarna ar korrekta pa ditt system. 

8. Ar protokollet aktiverat? 

Kontrollera statusen for det anvanda protokollet pa sidan Konfiguration for natverk. Se 
Natverkskonfigurationssida . Du kan aven anvanda den inbaddade webbservern 
ellerHP Verktygslada om du vill kontrollera status for andra protokoll. Se Anvanda den 
inbaddade webbservern eller HP Verktygslada . 

9. Visas skrivaren i HP Web Jetadmin eller ett annat hanteringsprogram? 

• Kontrollera natverksinstallningarna pa konfigurationssidan for natverket. 

• Kontrollera natverksinstallningarna for skrivaren pa skrivarens kontrollpanel (for 
skrivare med kontrollpaneler). 
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